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Stereo Meedia

PAIKESEVARJU JUHEND




Me soovitame:

1. Paikesevari pakub varju paikese eest ja voib olla
reklaamikandja. Tootja ei vastuta toote vaarkasutuse eest.

2. Arge kasutage raami liikuvatel osadel maardeaineid.

3. Valtige varikatuse tugevat mustust, naiteks: lindude
valjaheide, lehtede pikaajaline lamamine jne. Paikesevarju
on soovitatav pesta pehmete pesuvahenditega nagu nt.
soe vesi seebiga + orn riie, kasn.

Ohutus:

1. Nendes tingimustes ja kasutusjuhendis esitatud teabe ja
soovituste eesmark on tagada toote ohutu kasutamine.
Paikesevarju saab ohutult kasutada tuule kiirusel ca. 30
km/h. Sellise tuule tugevuse juures hakkab tolm ja prugi
tdusma ning vaikesed oksad hakkavad liilkuma. Enda
turvalisuse huvides arge kasutage paikesevarju tormi voi
tugeva lumesaju ajal.

2. Vihmavarju ei ole lubatud avada muul viisil kui néériga,
mis on raami lahutamatu osa.

3. Arge jatke toodet jarelevalveta.

4. Tootja kinnitab, et OG/FR simboliga margistatud
polUesterkangad on tulekindlad ja vastavad PN-EN 13501-1
normi nduetele.

5. Tootele kogunenud vesi tuleb viivitamatult eemaldada.

6. Kui paikesevari on kokku pandud, veenduge, et see oleks
kaitstud, et valtida tugeva tuule pdhjustatud kahjustusi. Kui
tuuleiilid Uletavad 40 km/h, eemaldage vihmavari aluselt.

7. Transportimisel voi ladustamisel peavad paikesevarju
varikatus ja raam olema kogu aeg kuivad. Toodet tuleb
transportida ja hoida kaitsekattes. IIma katteta
transportimine ja ladustamine voib pdhjustada mehaanilisi
kahjustusi, mis ei kuulu garantiiremondi alla. Paikesevarju
betoonaluseid tuleks hoida jahedas ja kuivas kohas.

8. Ava vihmavari alati tasasel pinnal.



4X o= Yot




lic-




| Verona, Catania, Palermo, Milano, Torino

T 7

vl

| Toledo, Granada, Valencia

Stereo Meedia



